
 

Curso: Inspección Basada en Riesgo, un 
enfoque integral 
Instructor: Ing. Erick William Rondero Daniel 

Temario:  

1. Introducción a los mecanismos de corrosión de la 

Industria Petrolera 

2. Técnicas de Inspección a materiales con Ensayos No 

Destructivos 

2.1. Inspección con Líquidos Penetrantes (PT) 
2.1. Inspección con Partículas Magnéticas (MT) 
2.1. Inspección con Ultrasonido Industrial (UT) 
2.1. Inspección Visual (VT) 

3. Inspección Basada en Riesgo 

3.1.  Diferencias específicas de IBR de ASME vs IBR API. 
3.2.  Visión de las metodologías para minimizar Riesgos. 
3.3.  Rol de la Inspección 
3.4.  ¿Qué debemos evitar? Catástrofes, Probabilidad y Consecuencias, Riesgos, Secuencia de 
un accidente. 
3.5.  Contexto Cultural del RIESGO 

4. Herramientas básicas de Gestión de Riesgos 

4.1.  ¿Cómo cuantificar la incertidumbre? 
4.2.  Herramientas matemáticas 
4.3.  Indicadores 
4.4.  Evaluación del Riesgo 
4.4.1. Análisis de Peligros de Procesos  
4.4.2. HAZOP 
4.4.3. FMEA / FMECA 



 

5. Sistema de Gestión de Activos Físicos 

5.1.  Sistemas de Gestión de Riesgos de Ingeniería 
5.2.  Sistemas de Gestión de Mantenimiento 
5.3.  Sistemas de Gestión de Integridad 
5.3.1. Ejemplos de sistemas de Gestión de Integridad 

6. Metodología API RP 580/581 para Inspección 

Basada en Riesgo 

6.1. Marco contextual API 580 
6.1.1.  Introducción 
      6.1.2.  Propósito 
      6.1.3.  Alcance 
      6.1.4.  Referencias Normativas 
      6.1.5.  Definiciones 
      6.1.6.  Conceptos básicos 
      6.1.7.  Introducción a RBI 
      6.1.8.  Recolección de información y datos para un estudio RBI 
      6.1.9.  Planeando la evaluación RBI 
      6.1.10.  Modos y Mecanismos de daño 
      6.1.11. Evaluación de la Probabilidad de falla  
      6.1.12. Evaluación de la Consecuencia de falla              
      6.1.13. Determinación del Riesgo, Evaluación y Gestión 
6.2. Análisis de Riesgo Cualitativo 
6.3. Análisis de Riesgo Semi-cuantitativo 
6.4. Análisis de Riesgo Cuantitativo 
6.5. Análisis de Consecuencias de Falla nivel 1 y 2  
6.6. Determinación del Ranking de Criticidad de Equipos 
6.7. Conclusiones 

7. Taller «Determinación del Factor de daño» (API 581, 

ed. 2009-2016) 

7.1.  Módulos Técnicos / Factores de Daño 
7.2.  Determinación del factor por corrosión 
7.3.  Determinación del factor por Agrietamiento 
7.4.  Determinación del factor por fractura frágil 
7.5.  Determinación del factor HTHA 
7.6.  Determinación del factor de Fatiga mecánica 

 


